CODIGO: 13567 CLAVE: TORQ-3/8
TRUPER

Torquimetro de trueno, dos lecturas,
cuadro 3/8", Truper

* Engrane de acero al cromo vanadio de 24 dientes
* Cuerpo de acero al carbono
* Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

* Sistema reversible con selector de cambio de giro y
botdn de liberacion rapida

* Escala de torque en kilogramo-metro y libra-pie
¢ Incluye estuche plastico

Certificaciones y garantias

INCONDICIONAL

Especificaciones
Cuadro mando 3/8"
Numero de dientes 24
Largo 14 1/2" (37 cm)
Rango de torque 5-80 Ib-ft (7 - 108 Nm)
Incremento dual 1 Ib-ft
Empaque individual Estuche pldastico
Inner 1
Master 12
Pallet 480

Pais de origen

Fabricado en Taiwan bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
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Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidas)

Cédigo Clave Descripcion

101605 REP-TORQ-3/8 Kit de refacciones para TORQ-3/8, Truper

Imdgenes complementarias
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