Ficha Técnica

CODIGO: 12889 CLAVE: CARBA-50X
TRUPER

Cargador de baterias 15 A, arrancador
de 75A, 6V/24V

+ Diagndstico automatico del estado de la bateria
* Microprocesador automatico
+ Sistema de optimizacion de carga

* Deteccién de conexién errénea para proteger la
bateria

* Cuerpo de acero

+ Caimanes de acero con cable de 1.6 m
* Display digital

¢ Indicadores de LED

* Portétil y ligero

 Para baterias tipo estandar, AGM y ciclo profundo

 Si la bateria estd dafiada, el cargador no suministrara
corriente y el indicador de carga no se movera

* Para carga de baterias para autos, camionetas,
camiones, botes, tractores, motocicletas y podadoras

Certificaciones y garantias

Velocidad de carga continua 15 A carga rapida | 6 A carga lenta | 2 A mantenimiento

Para baterias (salida) 6yl2VCC

Voltaje / Frecuencia 127V CA /60 Hz

Arrancador de motor 75 A

Ciclo de trabajo en arranque 75 A intermitentes: 3 segundos encendido / 180 segundos minimo apagado
Empaque individual Caja

Inner 1

Master 4

Pallet 48

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Especificaciones

Peso 7 kg

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Uso recomendado

Como carga y mantenimiento de baterias para

e i R =

Autos Camionetas Camiones Botes
o M Na.
Tractores Motocicletas Podadoras
EMPAQUE MASTER

Alto:
33cm
(13"

Anm Largo:

go:

b 66.4 cm
(26™)
Contiene: 4 piezas Peso: 31.86 kg (70.24 Ib)
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EMPAQUE INDIVIDUAL

33cm Largo
(13" 35.6cm
(14")

Peso: 7.74 kg (17.06 Ib)
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