Ficha Técnica

»  CODIGO: 26014 CLAVE: HILA-1300P
PRETUL

Hidrolavadora eléctrica 1300 PSI, Pretul

Motor de 1.6 HP

PRETUL Sistema de paro automatico
HILA-1300P Flujo maximo de agua 4.8 L/min
Cable de alimentacion de 5 m
Con porta accesorio para cable de alimentacién
" Sistema de doble filtro, evita que las particulas dafien
. la maquina, prolongando la vida Util del producto
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Filtro Sistema de
compacto para conexion
mayor vida util rdpida para

manguera
Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Potencia 1.6 HP (1,200 W)
Presion maxima 1,300 psi
Flujo maximo de agua 4.8 L/min (1.2 GPM)
Largo de manguera de alta presion 3m
Area de limpieza 10 m2 - 40 m?

Eficiencia de I!mplleza (mas presion que una 30X mas presion
manguera de jardin)

Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Consumo 94 A

50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso.

G e Maximo diario 3 horas

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Peso 3 kg
Empaque individual Caja
Inner 1

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Lanza (extensién)

Lanza ajustable

Pistola

Manguera alta presién 3 m
Conector rapido para manguera
Filtro de agua

Limpiador de boquillas

Cédigo Clave Descripcion
27013 MA3-HILAP Manguera para HILA-1300P, Pretul
28215 CJ-HILA-1300P Caja de empaque de repuesto para HILA-1300P, Pretul
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Accesorios incluidos
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