Ficha Técnica

TRUPER CODIGO: 12784 CLAVE: EBA-5

Esmeril de banco de 5" de 1/4 HP (185
W), Truper

* Motor de induccién 1/4 HP, con bobinas de cobre 2X
mayor durabilidad

* Base de caucho mas robusta que reduce la vibracion al
trabajar

+ Guardas protectoras metalicas
* Soportes de trabajo ajustables a diferentes angulos
* Ruedas abrasivas grano 60 (mediano) y grano 36
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Afilado Limpieza Pulido Bobinas de
cobre
Certificaciones y garantias
*  Cumple la norma NOM-003-SCFlI
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Especificaciones
Rueda abrasiva (diametro) 5" (13 cm)
Eje 1/2" (13 mm)
Potencia 1/4 HP (185 W)
Velocidad 3,450 rpm
Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Consumo 15A
Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Maximo diario: 6 horas
Peso 5 kg
Empaque individual Caja
Inner 1

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

Especificaciones

Pallet 120

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Ruedas abrasivas: grano 60 (mediano) y grano 36 (grueso) de 5" x 5/8" x 1/2"

Imagenes complementarias

Soporte de trabajo Protectores
ajustable metdlicos para
Para maximo control al ruedas de esmeril
esmerilar

5"

|Base de caucho

Reducen la vibracion +
de la maquina

Base y cubierta del motor
fabricada en aluminio con
soporte de montaje
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