Ficha Técnica

»  CODIGO: 20631 CLAVE: SUS-CASP
PRETUL

Suspension para cascos, ajuste por
intervalos, Pretul

Para cascos Pretul
4 Puntos de anclaje
Soporte plastico
. Correas de polietileno
Banda transpirable de poliuretano

Ajuste de

intervalos
Garantizado contra defectos de fabricacion o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER
Puntos de anclaje 4
Empaque individual Bolsa
Pallet 576
Inner 4
Master 48

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
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Para cascos PRETUL

EMPAQUE INDIVIDUAL
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Peso: 0.09 kg (0.2 Ib)
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Contiene: 4 piezas Peso: 0.375 kg (0.8 Ib) Contiene: 12 inner (48 piezas) Peso: 5.48 kg (12 Ib)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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