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Ficha Técnica

CODIGO0:48017  CLAVE: CALE-24IM

FOSET
Calentador instantaneo modulante, 24L, 4 serv, gas LP,

FOSET

amn « Enciende automaticamente al detectar demanda de agua caliente a
temperatura previamente configurada, aun con variacion de flujo de agua
» Display digital touch para indicar y ajustar temperatura grado por grado
« Sin piloto que ahorra aun mas el consumo de gas
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Certificaciones y garantias

* Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER

Especificaciones

Valor nominal

Tipo de calentador

Tipo de encendido

Tipo de gas

Carga térmica

Presion hidrostatica maxima de trabajo
Flujo minimo de operacién

Presion normal de alimentacién de gas

Incremento minimo de temperatura con 14.5
L/min

Tension de alimentacién

Conexion de entrada y salida de agua
Conexion de entrada de gas

Peso

Empaque individual

Inner

Pallet

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

24 L/min

Instantaneo modulante de tiro forzado
Electrénico

L.P.

25 kw

0.45 Mpa (4.59 kgf/cm?)
3 L/min

2.74 kPa (27.94 gf/cm?)
25° C

127V~ /60 Hz

1/2" NPT

1/2" NPT

13 kg

Caja
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RUPO TRUPE Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Instantaneos modulantes, de gas

-Sistema de ventilacion de tiro forzado
(extraccién de gases por medio 800
de ventilador interno).

-Temperatura estable aun con variacion
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de flujo de agua. Contra un calentador "“!r T CAE2I
-Encienden al momento de abrir la llave de depdsito tradicional o M FosE

de agua caliente. instantaneod
-Agua caliente ilimitada DESDE calem:g:;{elrn:eaier

sin tiempos de espera, hasta 65° C & Tankies
-Seleccidn de temperatura grado por grado. BAJA FMODULATNG
-Flujo de agua minimo para operacién: 3 L/min HRESON HODULANTE 52
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Servicios simultaneos Capacidad
4 24 L/min
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