Ficha Técnica

CODIGO: 48017 CLAVE: CALE-24IM
WFOSET.

Calentador instantaneo modulante, 24L,
4 serv, gas LP, FOSET

amn
* Enciende automaticamente al detectar demanda de
WFOSET agua caliente a temperatura previamente configurada,
aun con variacion de flujo de agua
* Display digital touch para indicar y ajustar
temperatura grado por grado

* Sin piloto que ahorra alin mas el consumo de gas

* Agua caliente ilimitada hasta 65° C, sin tiempos de
espera

* Triple sistema de seguridad que evita fugas de gas y
sobrecalentamiento

. vae @ + Sistema de ventilacién de tiro forzado (incluye codo y
chimenea)

» Compacto y ligero para facil instalacién

DE:DE HASTA ﬁl 5 GAS
m  80% L-P-

Triple sistema
de seguridad

0000
006000
Ideal para 4
Servicios
Certificaciones y garantias
e  Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER
NOM - Ancs
— \J
Especificaciones
Valor nominal 24 L
Tipo de calentador Instantaneo modulante de tiro forzado
Tipo de encendido Electrénico
Tipo de gas L.P.
Carga térmica 25 kw
Presion hidrostatica maxima de trabajo 0.45 Mpa (4.59 kgf/cm?)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
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Especificaciones

Flujo minimo de operacidon

Presion normal de alimentacion de gas

Incremento minimo de temperatura con 14.5 L/min

Tension de alimentacion

Conexion de entrada y salida de agua
Conexion de entrada de gas

Peso

Empaque individual

Inner

Pallet

3 L/min

2.74 kPa (27.94 gf/cm?)
25°C

127V~ /60 Hz

1/2" NPT

1/2" NPT

13 kg

Caja

1

8

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Recomendaciones y cuidados

« IMPORTANTE. Consulte el manual para obtener informacién sobre la instalacién del calentador. Esta debe ser
realizada por una persona calificada y conforme a los requisitos incluidos en dicho manual. No instale el calentador
de agua a la intemperie, ya que el viento, el sol y las heladas pueden danarlo.

Imagenes complementarias

Sistema de ventilacion
de tiro forzado

amn

WMFOSET

Display digital
touch
Conector para
aqua caliente a
Conector
—e® v @ @ para agua fria

Cable de alimentacién| [Conector de gas
de energia eléctrica

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
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Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
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Imagenes compl ta

Instantaneos modulantes, de gas

-Sistema de ventilacion de tiro forzado HASTA
(extraccion de gases por medio 0,
de ventilador interno). /0
-Temperatura estable aun con variacién AHORRO DE GAS 3 48017
i Contra un calentador CALE2AM
de ﬂujo de agua. N de depésito tradicional ""y:‘:“t M FOSET'
-Encienden al momento de abrir la llave Mgy
de agua caliente. instanténeo
-Agua caliente ilimitada DESDE cale‘nt::z{e]rn;ealer
sin tiempos de espera, hasta 65° C [ - Tanks
-Seleccién de temperatura grado por grado. BAJA DULATING
) P o ] SELF-MO!
~Flujo de agua minimo para operacion: 3 L/min feesio MODULANTE
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AHORRO V‘
Camara de salida de gases @5%59» ‘ {@FOSET
Sensor de sobretemperatura =
LRV N 4 Servicios
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Serpentin y cdmara de combustién i, gg;ﬁ';‘j;!,‘d“”gua%
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M"‘”& GRADOX
e o z : o PER
Servicios simultaneos Capacidad L

4 24 L/min
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