CODIGO:47989  CLAVE: APSE15-EEN

VoLTecK

Interruptor de 3 vias, 1.5 maodulos, linea Espaiola,
negro

« Fabricado en policarbonato

» Indicador nocturno fluorescente

» Con retardante a la flama para mayor seguridad
@ Retardante

Parainterior ala flama

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Color Negro
Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Corriente 10A
Dimensiones del médulo (largo x ancho) 49 x 35 mm
Empaque individual Bolsa

Inner 12

Master 144

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

Largo
49 mm

Ancho
35mm

47989

ESPANOL}

NEGRO.BLACK

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Diagrama de conexion

Neutro —
L{Ll
Linea —
| 1
L2
L2

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Ficha Técnica

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



