Ficha Técnica

TRUPER

CODIGO: 10388

CLAVE: CAMAI-15

Manguera para compresor,de hule,15m x 3/8",carrete

retractil

» Presion maxima de trabajo 300 psi

» Carrete retractil de acero con base para su instalacion en techo, pared o

piso

» Rebobinado automatico

» Manguera con conectores (macho 3/8"- hembra 1/4") de latén

« Para herramienta neumatica

Especificaciones

Peso total

Presién maxima de trabajo

17 kg
300 psi (2,068 kPa)

Conector hembra 3/8" NPT
Conector macho 1/4" NPT
Largo de manguera 15m
Diametro interno de manguera 3/8"

Maximo flujo de aire

708 L/min - 25 CFM

Temperatura de operacion -10°Ca60°C
Espesor de pared 7 mm

Peso por metro 270g
Empaque individual Caja

Inner 1

Pallet 16
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias

4 rodillos direccionales
que reducen el desgaste
de la manquera

r4ctil con manguera

ret
Carrete fose reel

Retractable
para compresor de aire
For élr’mmu(ess

g
15 m X pigmetro
Lar%tt’h piameter
Leng
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