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Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-030-ENER

CODIGO: 48102  CLAVE: LED-94C

Foco LED 4 W, tipo capsula, 2700K luz
ambar, G9, VOLTECK

* Ahorra hasta 84% en el consumo de energia
» Cuerpo de ceramica y pantalla de policarbonato

* Encendido instantaneo (proporciona el 100% de brillo
al encender)

* |deal para iluminacion decorativa y de acento

e No usar con atenuadores (dimmers)

Luz calida

D IED &

Tiempo de vida
Base G9

25,000 h / 25 aiios

\V

Amigable con
el ambiente

Especificaciones

Consumo
Equivalencia

Flujo luminoso
Tiempo de vida
Tension / Frecuencia
Corriente
Temperatura de color
Tipo de base

Tipo

Angulo de apertura
Medidas (diametro x alto)
Empaque individual

Pallet

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

4 W

25 W

400 Im

25 afios (25,000 h)
120- 220V / 60 Hz
55 mA- 30 mA
3000 k / Luz calida
G9

Cépsula

360°

1.8cmx 6 cm
Blister

2880

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha técnica

Especificaciones
Inner 6
Master 120

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Pantalla de policarbonato
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VIDA atil T
Years 3
Consume
Uses only
L1\ Base
400 Im
GARANTIA Luminosidad
-3 ANOS- Brightness
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