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CODIGO: 47031 CLAVE: ARB-105L

Arbotante farol suspendido de LED, 550
Im

e Consumo 13 W

* Cuerpo de aluminio y pantallas de policarbonato

* Ideal para jardines, terrazas, entradas y corredores
 Facil instalacion

* Encendido instantdneo (proporciona el 100% de brillo
al encender)
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Tiempo de vida Pared
25,000 h
Certificaciones y garantias
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Especificaciones
Consumo 13 W
Flujo luminoso 550 Im
Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Corriente 110 mA
Acabado Negro

Tiempo de vida
Temperatura de color

Tipo de fuente de luz
Grado IP

Forma de instalacion
Dimensiones de la lampara
Diametro del soporte

Tipo empaque
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25 000 Horas

4 000 K/ Luz de dia
LED integrado x 26
44

Pared

23cm x 17 cm

10 cm

Caja

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Incluye

Tornilleria para su instalacién

Imagenes complementarias

Ficha Técnica

17 cm

10 cm

23cm
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Cuerpo de
aluminio

Pantalla de
policarbonato

ARB-105L
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Farol
Wall lantern

SUSPENDIDO
Downward mount
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