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CÓDIGO: 100250 CLAVE: COMBOE-4580ALF

Combo esmeriladora 4-1/2",
850W,lentes y flexómetro,ERGO-PRO

•  Esmeriladora de 4 1/2" profesional, 850 W
•  Flexómetro XTRA 5.5 m, cinta blanca extra ancha
•  Lentes de seguridad

Certificaciones y garantías

•  Cumple las normas: NOM-003-SCFI / NOM-046-SCFI

Aplica a esmeriladora

Especificaciones

LENTES DE SEGURIDAD .

Mica 100% policarbonato con protección UV y antirayadura

Color Transparente

FLEXÓMETRO .

Escala cm-mm / ft-in

Largo 5.5 m (18 ft)

Ancho de la cinta 29 mm (1 1/8")

Color de la cinta Blanca

ESMERILADORA .

Potencia 850 W

Velocidad 12,000 rpm

Eje 5/8 - 11 UNC-1A (Compatible con cardas de la velocidad indicada para cada máquina)

Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz

Consumo 6 A
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Especificaciones

Ciclo de trabajo 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo 3 horas

Peso 1.9 kg

Empaque individual Caja

Inner 1

Master 4

Pallet 108

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual Medidas: Alto: 14 cm (5 1/2") Ancho: 14.2 cm (5 1/2") Largo: 33.5 cm (13") Peso: 2.8 kg
(6.17 lb)

Master Medidas: Alto: 30 cm (12") Ancho: 30.5 cm (12") Largo: 35.2 cm (14") Peso: 11.6 kg (25.57
lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER .

Incluye

Esmeriladora (ERGO-4580)

1 Disco abrasivo para desbaste (ABT-386)

Flexómetro (FF-5528)

Lentes de seguridad ( LEDE-ST)
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Imagenes complementarias


