Ficha Técnica

CODIGO: 10892 CLAVE: MAN-PI-5-3/8
TRUPER

Manguera para compresor, de PVC, 5m
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Manquera de aire para compresor PVC

Air compressor hose

/ Capas
LIGERA ( Ply

Manguera
LIGHTWEIGTH panatey

Radial mesh

Manga anti-torsién

33t
10 m de PVC

i PVC Antikink
LARGO / LENGTH =

*La foto del producto no necesariamente corresponde a la medida del producto

Certificaciones y garantias

x 3/8", Truper

Presion maxima de trabajo 300 psi
Conectores de latén (hembra y macho) con refuerzo

Manguera reforzada y tramada 3 capas evita
deformacién o grietas

Manga antitorsién para evitar roturas y reducir
desgaste

Ligera y facil de manipular
Ideal para herramienta neumatica

Uso general
HECHO
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3
EN
MEXICO
Manguera
reforzada
tramada, 3
capas

Especificaciones

Presion maxima de trabajo
Tipo de conexién

Largo de manguera

Diametro interno de manguera
Espesor de pared

Peso por metro

Temperatura de operacion
Empaque individual

Inner

Master

Pallet
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300 psi ( 2,068 kPa)
1/4" NPT

5m

3/8"

2.0 mm

117 g/m
-10°Ca60°C
Fajilla de carton
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Ficha Técnica

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Largo
Didmetro interno 2

38 05 mm)

== ST
= Manga antitorsion
Conectores de laton, para evitar roturas
maxima resistencia y reducir desgaste
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