CODIGO: 45309 CLAVE: VW-059
WFOSET.

Jgo de reparacion p/WC, c/valv ajuste y
= tornillos metalicos

* Valvula de llenado de POM y valvula de descarga de
ABS

¢ Cadena de acero inoxidable, tornillos y varilla de acero
tropicalizado

¥ ¢ Palanca de ABS con acabado cromo

) * Para W.C. de 2 piezas con descarga de 3"

(

 Facil instalacién y ajuste

* Incluye empaque de acople
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Para W.C. de 2
piezas
Certificaciones y garantias
¢ Cumple la norma: NOM-010-CONAGUA
TR @ IVA
wemmmm— COMECER. . .y
Especificaciones
Resistencia al cloro y limpiadores Alta
Altura ajustable valvula de llenado 240 mm - 325 mm
Tipo de rosca valvula llenado 7/8" (22 mm)
Tipo de rosca valvula descarga 3"-8
Maxima presidn de trabajo 7 kgf/cm?
Empaque individual Caja
Pallet 96
Inner 2
Master 24

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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1 Valvula de admision con restrictor

1 Valvula de descarga

1 Palanca de descarga

1 Empaque para W.C.

1 Sapo con cadena

2 Tornillos con rondana y tuerca

1 Manguera

Imagenes complementarias
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