CODIGO: 101572  CLAVE: GRAS-350C

TRUPER

Grasa lubricante para chasis, base
calcio, 3.5 kg, TRUPER

 Alta estabilidad mecdanica y buena adhesividad
* Buena repelencia al agua, corrosion y herrumbre
* Resistente a velocidades moderadas

‘lm ) * ldeal para usar en chasis, sistemas de suspension,
D[\j muelles, rétulas, puertas corredizas, bisagras, quinta

rueda de remolques, o elementos donde no se
requieran altas temperaturas
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Propiedades Resistencia a Recubre y
anticorrosivas la humedad penetra

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer vélida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Grado 2 NLGI
Penetracidon a 60 golpes @ 25 °C (1/10 mm) 265 a 295
Temperatura de operacion -10°Ca75°C
Punto de goteo 90 °C

Color Rojo
Empaque individual Cubeta
Pallet 162
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Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Ficha técnica

Imagenes complementarias

Tapa

Cubeta

Contenido 3.5 kg
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