Ficha técnica

CODIGO: 46654  CLAVE: TAE-5/8A4G

FIERO
Caja con 25 taquetes arpon de 5/8" x 6", FIERO

« Fabricados en acero con recubrimiento galvanizado
Sistema ideal para montaje en vigas y columnas
 Fijacion a concreto

* Incluye tuercay arandela
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Certificaciones y garantias

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Taquete (diametro x largo) 5/8" (16 mm) x 6" (150 mm)
Carga recomendada a tension 13.3 KN (1356.22 Kg)

Uso de broca 5/8"

Numero de piezas 25

Empagque individual Caja

Inner 1

Master 4

Pallet 160

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias
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Arandela Diametro
5/ n

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto
9.8 cm
(3.9")

24.8 cm
(9.8

Peso: 5.93 kg (13 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER
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31.5¢cm 51.6 cm
(12.4") (20.3")
Contiene: 4 piezas Peso: 24.07 kg (53 Ib)
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