Ficha Técnica

CODIGO: 47589 CLAVE: CODO-GFCIN
évouecm

Contacto duplex falla a tierra GFCI,
negro, linea Italiana

* Placa de ABS, contacto de polipropileno y policarbonato
 Con interruptor de circuito por falla a tierra GFCI (ICFT)

* LED indicador de voltaje en linea, botén de
restablecimiento y prueba

* Con retardante a la flama para mayor seguridad

* Para espacios humedos, bafios, cocinas, cuartos
de lavado y exteriores
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Interior y Exterior

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

Color Negro
Tension / Frecuencia 125V /60 Hz
Corriente 15A

Nivel de disparo Clase A, 5 mA
Dimensiones de la placa (largo x ancho) 113 x 76 mm
Empaque individual Bolsa

Inner 3

Master 72

Pallet 1152

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias
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Peso: 0.15 kg (0.3 Ib) Contiene: 3 piezas Peso: 0.5 kg (11b)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER
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Contiene: 24 inner (72 piezas) Peso: 12.94 kg (28.5 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




