Ficha Técnica

CODIGO: 47353  CLAVE: CALE-11I-N

FOSET _ .
Calentador instantaneo, 11L, 2 servicios, gas natural,
FOSET
» Se enciende automaticamente al detectar demanda de agua caliente,
WFOSET utiliza 2 pilas D (no incluidas)
« Sin piloto que ahorra ain mas el consumo de gas
« Agua caliente ilimitada hasta 70° C, sin tiempos de espera
» Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y
sobrecalentamiento
» Compactoy ligero para fécil instalacion
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Certificaciones y garantias

* Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER

Valor nominal 11 L/min

Tipo de calentador Instantaneo

Tipo de encendido Electrénico

Tipo de gas Natural

Carga térmica 12.2 kW

Presion hidrostatica maxima de trabajo 0.45 MPa (4.59 kgf/cm?)
Presion minima para un flujo de 7 L/min 25 kPa (254.92 gf/cm?)

Presion normal de alimentacién de gas

1.76 kPa (17.95 gf/cm?)

Incremento minimo de temperatura con 7 L/min 25° ©
Conexion de entrada y salida de agua 1/2" NPT
Conexion de entrada de gas 1/2" NPT
Peso 7.3kg
Empagque individual Caja
Inner 1

Pallet 12
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias
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De paso instantaneos, de gas

-Sin tanque de almacenamiento de agua HASTA \ e
-Encienden al momento de abrir 700

la llave de agua caliente AHORRO ns{g OSE
-Sistemas de seguridad que les M F

Contra un calentador

permiten operar en automético de depésito tradicional e
con un calentador solar. QZLEWN
-Agua caliente limitada sin DESDE
tiempos de espera hasta 70 C. ta
-Presién minima de operacion: = Cak’]"s
0.25 kgf/cm2 (se recomienda altura minima BAJA Tankle
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Servicios simultdneos Capacidad

2 11 L/min
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