GRUPO TRUPER

VOLTECK ciotomms i cibmn HECHO

Carrete con 10 m de cable THHW-LS 10 AWG rojo, VOLTECK -4 ’l“ Ndmero de hilos 19
EN e
« Alambres de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplastico de PVC MEXICO Seccién transversal* 5.26 mm?
« Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y productos quimicos B
) ) o o Didmetro de cable* 4.47 mm
» Cable flexible con baja emisién de humo y gases toxicos
@ Espesor de aislamiento* 0.76 mm
Retardante Temperatura méxima ambiente hdimedo 75°C
ala flama
Temperatura maxima ambiente seco 90 °C
& voLteck 1 ..
Temperatura maxima sobrecarga 105 °C
Cable THW-LS T
THHW-LS L .
i Calibre Temperatura maxima cortocircuito 150 °C

Longitud. Length

10mM s+

*Estos datos son aproximados y estan

@ @ 600 V sujetos a tolerancias de manufactura
Antiflama Deslizable
Anti-flame Sliding .7 7 .
Tension maxima
40144
CAB-10R-10
- J
Datos de empaque Certificaciones y garantias
Empaque individual: Carrete plastico de 10 — /\
" NOM - A<
Empagque logistico Cantidad
o o Producto garantizado contra
Inner 6 Cumple  defectos de fabricacién o mano de
lanorma obra. La garantia se puede hacer
. NOM- vélida con cualquier distribuidor de
LB C 063-SCFI Truper
N J
q el =l ) Producto fabricado en México bajo las estrictas

especificaciones de Truper

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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GRUPO TRUPER

Aislamiento
termoplastico de PVC

Alambres de cobre suave
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