Ficha técnica

CODIGO:48171  CLAVE: SEMO-6

VoLTecK

Sensor de movimiento para techo, alcance 6 m,
VOLTECK

Fabricado en policarbonato

» Para sobreponer en techo

Sensibilidad de luz y tiempo de ajuste

Para lamparas LED, ahorradoras, halégenas e incandescentes

2 &)
T —~ P \\‘ Z;/ ’
Za|T (S
Sensibilidad de luz
\ 3 5 y tiempo ajustables
o Para interior Alcance Sensor de movimiento

Certificaciones y garantias

« Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Color Blanco
Potencia 800 W
Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Rango de deteccion 0°- 360°
Alcance 6m

Tiempo retardado Minimo (10 s + 3 s) M&ximo (15 min = 3 min)
Altura de instalacién 22m-4m
Temperatura de trabajo -20°C+40°C
Dimensiones (diametro x alto) 8cmx4cm
Empaque individual Caja

Inner 4

Master 24

Pallet 1920

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Ficha técnica

Imagenes complementarias

Fabricado en
policarbonato 8cm

| _ I i

4cm

or de movim

Sens
i Motion sensO"

N
h* pa,atecho

for celling

Ny, ® ‘.: Usointerior
P e
]

Alcanc
Range

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




