Ficha Técnica

CODIGO: 47409 CLAVE: EMP-200LC
évouecx,

Luminario LED plafon 6W 3000K
ultradelgado redondo, VOLTECK

* Ahorra hasta 82% en el consumo de energia
* Marco de aluminio y pantalla de poliestireno
* Clips para facil instalacién

* Encendido instantaneo (proporciona el 100% de brillo
al encender)

51 * LED integrado
v

* Ideal para hogar, comercios, vestibulos y mas

15,000 h / 15 afios
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Amigable con
Luz calida el ambiente

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

Potencia 6 W

Flujo luminoso 350 Im

Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Corriente 80 mA

Tiempo de vida 15 000 h
Temperatura de color 3000 k / Luz calida
Forma de instalacion Empotrado en plafén
Corte para empotramiento 11 cm
Dimensiones (Alto x largo) 7 mmx 12 cm
Empaque individual Caja
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Especificaciones

Pallet 960
Inner 4
Master 20

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imagenes complementarias

Marco de aluminio Corte de empotramiento
l 1Tcm

i 7 mm
T

Ultradelgado

g Ry 4 R

Pantalla de poliestireno } |

Didmetro
12cm
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Imagenes complementarias
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Para espacios reducidos entre falso plafén y losa
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