VOLTECK LAIT CODIGO: 48335  CLAVE: REF-304LC

Reflector LED para exteriores 100W
3000K, VOLTECK

* Ahorra hasta 88% en el consumo de energia

* Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado,
resistente a la intemperie

* Soporte ajustable
* LED integrado

* Encendido instantdneo (proporciona el 100% de brillo
al encender)

* |deal para jardines, terrazas, patios, corredores, areas
AL publicas y de construccion
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de color
Certificaciones y garantias
* Cumple la norma: NOM-003-SCFI
Especificaciones
Potencia 100 W
Flujo luminoso 8 000 Im
Tension / Frecuencia 127-220V /60 Hz
Corriente 1400 mA - 760 mA
Tiempo de vida 30 000 h
Temperatura de color 3000 K/ Luz cdlida
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Ficha técnica

Especificaciones

Fuente de luz LED integrado

Grado IP 65

Dimensiones (alto x largo x fondo) 29 cmx29cm x 8cm
Empaque individual Caja

Pallet 144

Inner 1

Master 2

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imagenes complementarias

Cubierta de vidrio
templado resistente
a la intemperie

LED de alta
intensidad

Resistente
cuerpo de
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Soporte
ajustable
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Ficha técnica

Grado de proteccion (IP)

INDICE DE
PROTECCIGN

Niimero que determina el grado Nimero que determina el grado
de proteccion contra sélidos. de proteccion contra liquidos.

©®

1ER. DIGITO: PROTECCION CONTRA SGLIDOS

0 Sin proteccion

2D0. DIGITO: PROTECCIGN CONTRA LiQUIDOS
0 Sin proteccién

1Proteccién contra objetos de didmetro superior a 50 mm

1 Proteccidn contra goteo vertical o condensacion

2 Proteccién contra objetos de didmetro superior a 12 mm

2 Proteccién contra goteo con una inclinacidn de 15 grados

3 Proteccidn contra objetos con didmetro superior a 2.5 mm

3 Proteccion contra goteo con una inclinacién de 60 grados

4 Proteccin contra objetos con didmetro superior a 1 mm

4 Proteccidn contra salpicaduras de gotas en todas direcciones

5 Protegido contra ingreso limitado de polvo

5 Proteccion contra chorros de agua a baja presién

6 Totalmente protegido contra el polvo

6 Proteccién contra potentes y continuos chorros de agua

7 Proteccién contra inmersiones temporales

8 Proteccién contra i
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