CODIGO: 100947  CLAVE: D-7519-L

TRUPER
Dado largo de impacto de 1-3/16", 6
puntas, cuadro 3/4"

* Fabricado en acero al cromo molibdeno con acabado
fosfatado resistente a la corrosion

+ Sistema de sujecién Truper-Drive con puntas convexas
que aseguran y aumentan el torque sin dafiar tuercas
ni cabezas de tornillos

+ Medida marcada para facil identificacién
* Boca biselada para acoplamientos rapidos
* Ideal para herramientas de impacto

BAH

Certificaciones y garantias

* Excede en promedio un 130% la norma en torque
ASME B107.110

* Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer vélida con
cualquier distribuidor de TRUPER

S ook
INCONDICIONAL
Especificaciones

Medida 1 3/16" (30 mm)
Cuadro 3/4" (19 mm)
Numero de puntas 6

Largo 90 mm
Empaque individual Tarjeta plastica
Inner 3
Master 24
Pallet 1440

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias

Boca biselada

Acero al
cromo molibdeno

Largo
90 mm

Puntas
convexas Medida marcada

para fcil identificacion
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