Ficha Técnica

CODIGO: 47653 CLAVE: VGC-562

WFOSET.

Valvula de llenado para tanque
estacionario hasta 300 L

* Cuerpo de latén para maxima duraciéon
* Sello de NBR

* Resorte interno de acero inoxidable

* Doble check de seguridad

* Tapa de plastico

* Para llenado de tanque estacionario (requiere
adaptador VGC-565, marca Foset®)

Para tanque
estacionario

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Presion maxima 2,068 kPa (300 PSI)
Conexion a cilindro 11/4"-11.5 NPT
Conexion para adaptador 1 3/4" ACME
Empaque individual Bolsa

Pallet 1944

Inner 2

Master 36

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Conexidn ACME para
adaptador de llenado

13/4" (45 mm)

Resorte interno
o »
11/4" (32 mm)

Conexiones NPT

Doble check
de sequridad
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