Ficha Técnica

CODIGO: 48289 CLAVE: SA-009
WFOSET.

Sapo 2" para WC, silicona, marco rigido,
cadena inox, FOSET

* Sello de silicona de larga duracién
* Cadena de acero inoxidable

* Marco rigido para asegurar un sellado perfecto en cada
descarga

* Para W.C. con descarga de 2"

D) « Compatible con las valvulas de descarga con o sin
soportes laterales

* Facil de instalar
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Anillo
adaptable para
valvulas sin
soportes
laterales
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Certificaciones y garantias

e Cumple la norma: NOM-002-CONAGUA
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e COMECER: . .\s\y

Tipo Semiflexible
Resistencia al cloro Alta
Empaque individual Bolsa
Pallet 1920
Master 48

Inner 6

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Anillo adaptable
para valvulas sin
soportes laterales

Marco rigido para
asequrar un sellado perfecto

en cada descarga
Q(’\* N
Soportes
laterales

Para W.C. con
descarga de 2"

Cadena de
acero inoxidable

EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER
0 MFOSET.
Alto P
20 cm 3 Alto
(8") 9.4 cm
(31/2")
1 - Largo
I i 13cm 27.1cm
Largo (5") (10 1/2")
13cm
5" Peso: 0.04 kg (0.09 Ib) Contiene: 6 piezas Peso: 0.35 kg (0.8 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER WFOSET. g
Sapo con marco rigido £) 7/ rd
Solid frame flapper 5em § L0
Silicona 8% e A{.di!c:grgg
3X 1 5;735'8"[@ UNIVERSAL
Alto % A
29 cm
mi2m
Ancho Larqo
29 cm 38.8cm
URTF) 151/2™)
Contiene: 8 inner (48 piezas) Peso: 3.34 kg (7.4 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




