Ficha Técnica

CODIGO: 100865 CLAVE: M35D
TRUPER

Rollo de manguera plana de 3" x 50m de
descarga p/motobomba

+ Disefio plano para mayor flexibilidad vy facil
almacenamiento

* Para la descarga de agua limpia en aplicaciones
agricolas

* Fabricada con PVC de alta resistencia con refuerzo de
poliéster, resistente a rayos UV

* Presién maxima de trabajo: 58 psi
* Espesor de pared: 1.7 mm

* Se enrolla facilmente

* No incluye conexiones

* Compatible con motobombas Truper®, Pretul® y otras
marcas del mercado
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Certificaciones y garantias

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Presion maxima de trabajo 58 psi
Espesor de pared 1.7 mm
Largo 50 m
Diametro 3" (75 mm)
Peso por metro 578 g
Empaque individual Etiqueta
Pallet 32
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Pais de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Imagenes complementarias

Conduccion de
grandes flujos

Manguera plana para

AR Compatibles
mayor flexibilidad con moptobombas
y facil almacenamiento Truper y Pretul

PVC de alta resistencia
con refuerzo de poliéster
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Resistentes a
rayos UV
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