Certificaciones y garantias

FOSET

* Cumple la norma NMX-C-415-ONNCCE

Especificaciones

Acabado

Distancia entre taladros
Presion de trabajo
Conexion roscable
Dimensiones de la cubierta
Peso

Empaque individual

Inner

Master

Pallet
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CODIGO: 45621  CLAVE: AQM-61G

Mezcladora lavabo 4" cromo-oro, tipo
bar, cruceta, AQUA

* Cuerpo de latén para maxima duracién

* Manerales metalicos tipo cruceta

* Cuello y cubierta de acero inoxidable

+ Cartucho ceramico de suave y facil apertura
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ECOLOGICA PRESION Brillo y resistencia Ahorro y suavidad
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1/4 de vuelta Distancia entre Cartucho
taladros ceramico 90°

(CARCE-4)

Cromo-oro

4

0.25 kgf/cm? a 1 kgf/cm?
1/2" - 14 NPSM
5cmx15cm
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Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Ficha técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidas)

Cadigo Clave Descripcion

45714 AQMM-61G Juego de manerales de cruceta p/lav-fregadero,cromo oro AQUA
46723 AQCR-60G Cuello tipo bar para mezcladora de lavabo, cromo-oro, AQUA
49100 CARCE-4 Bolsa con 2 cartuchos ceramicos p/mezcladoras, FOSET

Imagenes complementarias

>
72 -
Cuello de 4 \x
acero inoxidable {'?
Alto
Manerales 27 em
metalicos At
| ’@@ = 20 cm
f?_f_ﬁg\:} e ) ,:‘
& | | ‘[/
it s
iy i i

TCubierta de acero inoxidable
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Altura Presion
(h) kPa | kgf/cm? | PSI
2.5m | 25 0.25 3.6
3m 30 0.3 4.2
4m 40 0.4 5.6
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