Ficha Técnica

CODIGO: 47645  CLAVE: CC-203B

FOSETbasic
Cople de cobre 1", sin ranura, FOSET BASIC

« Cuerpo de cobre resistente a la corrosion

« Para unién soldable en tubos de cobre rigido

« Pared lisa interior que reduce la perdida de presion por friccién

» Parala conduccioén de agua fria y caliente o instalaciones de gas natural
yL.P

(=]

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Diametro nominal 1" (25 mm)
Presion maxima 100 psi
Empagque individual Granel
Inner 10

Master 250

Pallet 13500

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

47645
C(COBRE.  C-2038

FOSETOOS!

| coptesinranura
cocable

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




