CODIGO: 101569 CLAVE: FUG-254
TRUPER

Fumigador de 25 L con motor a gasolina
de 4 tiempos, Truper

* Motor OHC a 4 tiempos de alto desempefo, no
requiere mezcla de aceite y gasolina

SN ¢ Arranque manual (cuerda retractil)
* Lanzas y boquillas de acero inoxidable

* Presién regulable

* Doble manguera de pulverizado de 1.5 m

P : p— * Soporte de espalda y correas acojinadas que reducen
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Capacidad 25L (6.6 gal)

Presion maxima de trabajo 310 psi

Flujo 2.1 gpm (8 L/ min)

Potencia 746 W (1Hp)

Cilindrada del motor 31lcc

Ciclo de trabajo 30 minutos de descanso por tanque consumido. Maximo diario 6 horas
Peso 10 kg (22 Ib)

Empaque individual Caja

Inner 1

Pallet 4

Pais de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Ficha Técnica

Incluye

2 Boquillas pulverizadoras (abanico doble)

2 Boquillas pulverizadoras (cono)
1 Pistola de largo alcance

1 Llave para bujias

2 Llaves allen

1 Conector "Y"

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidas)

Coddigo Clave Descripcion
101995 LAN-FUG

Lanza ajustable para fumigadores a gasolina FUG-252, FUG-254

101996 VAR-FUG Varilla para fumigadores a gasolina FUG-252, FUG-254, TRUPER
101997 MANG-FUG Manguera para fumigadores a gasolina FUG-252,FUG-254, TRUPER
101998 BOQ1-FUG Boquilla cénica para fumigadores a gasolina FUG-252, FUG-254
101999 BOQ2-FUG Boquilla para fumigadores FUG-252, FUG-254, FUB-18, TRUPER
102030 ARN-FUG Arnés para fumigadores a gasolina FUG-252, FUG-254, TRUPER
102031 MAN-FUG Mango para fumigadores a gasolina FUG-252, FUG-254, TRUPER

102032 VAL-FUG

Vélvula para fumigadores a gasolina FUG-252, FUG-254, TRUPER

102033 CB-FUG-254 Carburador para fumigador a gasolina FUG-254, TRUPER

Imagenes complementarias

Incluye soporte de espalda y
correas acojinadas que reducen
la vibracion y brindan comodidad
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Arranque manual
(cuerda retrdctil)

Motor de Doble lanza

4 tiempos
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Boquillas pulverizadoras
de acero inoxidable
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Boquillas pulverizadoras
de acero inoxidable

Doble abanico  Cono
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