Ficha Técnica

CODIGO:47824  CLAVE: APSE15-ELA
VOLTEeCK

Interruptor 3 vias acero inox de 1.5 modulos, linea
Lisboa

« Fabricado en policarbonato
» |Indicador nocturno fluorescente

@ Retardante

Parainterior ala flama

)

im

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Corriente 10A
Empagque individual Bolsa

Inner 12

Master 144

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Ficha Técnica

Imagenes complementa
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Imagenes complementarias
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EMPAQUE INNER
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Ancho /
12.2 cm

© Largo
") 14.3 cm
(512"
Contiene: 12 piezas Peso: 0.34 kg (0.8 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto
17 cm
61/2")

Peso: 0.02 kg (0.04 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto
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Ah Largo
25.5¢cm 48 cm
(10") (19"
Contiene: 12 inner (144 piezas) Peso: 4.44 kg (9.8 Ib)
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Imagenes complementarias
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