Ficha Técnica

CODIGO:  CLAVE:CAPRI-18N-P

TRUPER

Carretes de cable primario negro

« Alambres de cobre suave con aislamiento termoplastico de PVC
« Altaresistencia y flexibilidad
» l|deal para la instalacién de circuitos eléctricos automotrices

Calioe ()Q
Cable auge Q:DO
primario 1 2 -
Primary wire Automotriz

Longitud / Length

3.5 m

Z——X Automotriz
Automotive

Negro ‘ 101115
Black

Especificaciones
Calibre 16
Largo 9m
Seccion Transversal 1T mm?2
Empaque individual Carrete
Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Calibre
Cable Gauge

primario 12
Primary wire
Longitud / Length

3.5 m &«

Z——X Automotriz
S5 Automotive

Negro ‘ 101115
Black
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