Ficha Técnica

CODIGO: 48403 CLAVE: LED-163TC
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Lampara trans. de LED 3W MR16 base
GUS5.3 luz cdlida, blister

* Ahorra hasta 88% en el consumo de energia
* Cuerpo y pantalla de policarbonato
* Direccional

* Encendido instantaneo (proporciona el 100% de brillo
al encender)

* No utilice con atenuadores (dimmers)
‘ * |deal para iluminacion decorativa y de acento
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Base GU5.3 15,000 h /15 afios Luz chlida

Amigable con
el ambiente

Certificaciones y garantias

e Cumple la norma: NOM-030-ENER
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Especificaciones

Consumo 3W

Equivalencia 25W

Flujo luminoso 300 Im

Tiempo de vida 15 afios (15,000 h)
Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Corriente 90 mA
Temperatura de color 3,000 K / Luz célida
Tipo MR16

Tipo de base GU5.3

Angulo de apertura 100°

Medidas (diametro x alto)

Empaque individual
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5cmx4.4cm

Blister

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Especificaciones
Inner 6
Master 96
Pallet 1728

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias
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