Ficha Técnica

CODIGO: 48286 CLAVE: ANG-07BL
WFOSET.

Llave angular 1/2", 1/4 de vuelta,
roscable, blister, BASIC

*  Cuerpo metalico con acabado niquelado
* Maneral de ABS

e Para tubo roscado o niple de 1/2"

* Paraagua fria y caliente

* Cierre 1/4 de vuelta
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Usos 1/4 de vuelta
Certificaciones y garantias
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Especificaciones
Acabado Niquelado
Medidas 1/2" (13 mm) x 1/2" (13 mm)
Conexion de entrada 1/2" - 14 NPT
Conexion de salida 1/2" - 14 NPS
Presion maxima 1,034 kPa / 150 PSI
Empaque individual Blister
Master 72
Pallet 2592
Inner 6

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Maneral de ABS

Para tubo roscado
o niple de 1/2"

48286 e
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1/, de VUELTA
Llave angular TURN
Angle valve
13 mm

Cuerpo metélico

1 /2" Metal body

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



