MFOSET CODIGO: 40238 CLAVE: REGEL-6G
Regadera eléctrica, 4 temperaturas, 16.5cm, gris,
Foset
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Certificaciones y garantias

e Cumple las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-

SCFI

Color Gris

Largo de manguera 1.50m

Conexion de entrada 1/2" - 14 NPT

Presion de trabajo 0.25 kgf/cm? a 6 kgf/cm?
Potencia 5,400 W

Tensién | Frecuencia 127V | 60 Hz

Empaque individual Caballete

Master 16

Pallet 128

Inner 4

1 Regadera eléctrica
1 Brazo para regadera
1 Manguera de 1.5 m con rociador
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Ficha Técnica

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

//\

{

o e,

/ FOSET :\

Imagenes complementarias

*Colocar el reductor si se tiene una
altura mayor de 5m de la regadera
ala base del tinaco
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eléctrica
——o

Rociador

Manqguera
de 150 m Soporte

INSTALACION ELECTRICA

La altura del tinaco debe estar entre
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Agua caliente

al instante
A 4Niveles de
v temperatura

NO utilize clavijas,
ladrones ni extensiones

CONEXION INDEPENDIENTE

CALIBRE

10 aws distancias
MENORES a 30 m

Directo al centro de carga

8 awe distancias
MAYORES a 30 m

INTERRUPTOR

127 V con capacidad
MINIMA de 50 A
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Diametro 16.5 cm
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