CODIGO: 47749 CLAVE: R-414SM
WFOSET.

Regadera cuadrada 6", acero inox, sin
brazo, negro, TUBIG

* Ahorradora en baja presién

* Fabricada en acero inoxidable

» Cabeza articulada y boquillas de facil limpieza

* Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor
* Funciona desde baja presién

* Grado ecoldgico
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Certificaciones y garantias

¢ Cumple la norma NOM-008-CONAGUA

ONTE,
T\ ———— COMECER-:

Especificaciones

Medida 6" (15 cm)
Acabado Negro mate
Presion de trabajo minima 0.25 kgf/cm?
Conexion de entrada 1/2" - 14 NPT
Empaque individual Caja

Master 12

Pallet 432

Inner 2

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

cabeza
8" (20 cm)
boquillas
Para regadera cuadrada de 6"
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Para mayor flujo de agua se puede
retirar el reductor
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

47749

Alto: Rege e
16 cm
(61/2")

7.2cm 17.4 cm
(3") (]

Peso: 0.37 kg (0.8 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
36 cm
(14™)
=
Anct% Largo:
20 cm 47 cm
(8™ (181/2™)

Contiene: 6 inner (12 piezas) Peso: 5.46 kg (12 Ib)
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EMPAQUE INNER

Alto:

18 cm

(™)
Ancho: Lardo:
16.8 cm 1;rg:1.
61/2"
61/2™ 6")

Contiene: 2 piezas Peso: 0.84 kg (1.9 Ib)
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