CODIGO: 48234 CLAVE: PAGA-2X

WFOSET.

Parrilla de gas de sobreponer 2
quemadores, inox, FOSET

* Cuerpo y cubierta de acero inoxidable, mayor
resistencia a la corrosion

* Parrillas y quemadores porcelanizados

f ) * Encendido manual
\ o | * Controles de temperatura ajustables

== == « Perillas con vélvula de seguridad

; 7L : g , * Para gas L.P.

* Se recomienda usar un niple campana de latén de 3/8”
para su instalacion
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Gas LP
Certificaciones y garantias
* Cumple las normas: NOM-010-SESH / NOM-025-
ENER
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Dimensiones (alto x ancho x fondo) 9x50x26cm
Conexion de entrada 3/8" - 18 NPT
Capacidad térmica por quemador 5,200 kj/h
Presion de entrada de gas 2.75 kPa (28 g/cm?)
Peso 2 kg
Empaque individual Caja
Pallet 72
Inner 1

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Parrillas y quemadores
Cuerpo y cubierta porcelanizados
de acero inoxidable

Perillas con vélvula
de sequridad
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