Ficha técnica

CODIGO: 102675  CLAVE: MG-MD-6/16F

TRUPER

Mango de fibra de vidrio de 36" paramarros de 6 a 16

o

» Fibra de vidrio de doble inyeccion con grip antiderrapante que reduce
vibraciones, mas resistente que los mangos de madera

« Para marros octagonales modelo MD-6F, MD-8F, MD-10F, MD-12F, MD-
16F marca Truper

Certificaciones y garantias

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

19884 (MD-6F) Marro octagonal 6 Ib, mango fibra de vidrio 36", Truper
16538 (MD-8F) Marro octagonal 8 Ib, mango fibra de vidrio 36", Truper
16540 (MD-10F) Marro octagonal 10 Ib, mango fibra de vidrio 36", Truper
16542 (MD-12F) Marro octagonal 12 Ib, mango fibra de vidrio 36", Truper
16546 (MD-16F) Marro octagonal 16 Ib, mango fibra de vidrio 36", Truper
Largo 36" (90 cm)

Empagque individual Etiqueta

Inner 6

Master 24

Pallet 288

Incluye

Adhesivo epdxico

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias

Para marros Para marros

MD-12F

Incluye adhesivo epoxico
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DESCRIPTION: Single-use epoxy adhesive. DESCRIPCION: Achesivo epoxico de un solo

Bonds to metal, wood, ceramics, fiberglass, uso, Se adhiere al metal, madera, ceramica, fibra de

hard plastics, glass, stone and concrete. vidrio, plésticos duros, vidrio, piedra y concreto.

Larqo TYPICAL USES: Bonding of hammerandax USO8 TIPICOS: Pegado de cabezas de marti-

heads to handles. General purpose adhesive los'y hachas a los mangos. Adhesivo de propésito

" for assembly, maintenance and repair. general para ensambiaje, mantenimientoy reparzcion.
36 (90 Cm) PROPERTIES: Work time: 90 minutes PROPIEDADES: Tiempo de manejo: 90 minutos
Viscosity: 8,000 cPs (honey ~ 10,000 cPs) Viscosidad: 8,000 cPs (miel - 10,000 ¢Ps)
Color: Amber Cure time: 24 hours Color: Ambar Tiempo de curado: 24 horas

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




