VoLTecK CODIGO: 47896  CLAVE: PA-TI-LN

Placa armada negra 1 interruptor de
timbre 1.5 madd, Lisboa

. Fabricada en policarbonato

@ £ @

Retardante Incluye 2 .
ala flama tornilleria Para interior

Certificaciones y garantias

e Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Corriente 10A
Empaque individual Bolsa

Inner 3

Master 72

Pallet 2880

Pais de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper
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Imagenes complementarias

Policarbonato Largo de médulo
50 mm

—

Alto
120 mm

Indicador nocturno Alto de médul
flourescente 34 mm
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Peso: 0.1kg (0.2 Ib)
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER

Alto
8.3cm
(3.3")

(4.3") 13 cm

Contiene: 3 piezas Peso: 0.34 kg (0.8 Ib)
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EMPAQUE MASTER

Alto
26.6 cm

(10.5")

Ancho Largo
27cm 44 cm
(10.6") (17.3")

Contiene: 24 inner (72 piezas) Peso: 8.46 kg (18.7 Ib)
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