Ficha técnica

CODIGO: 46557  CLAVE: ERA-30X12
VOLTeCK

Extension reforzada aterrizada 30 m
3x12 AWG, VOLTECK
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Aterrizada 3x12 AWG
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Certificaciones y garantias

e Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones
Largo 30 m
Calibre 12
Corriente 18 A
Temperatura maxima de operaciéon 60 °C (140 °F)
Empaque individual Funda
Inner 1
Pallet 90

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Ficha técnica

Imagenes complementarias

Aplicaciones

[ H| Bomba para agua
- mayor a 1.5 HP

o&— Esmeriladora 9"
=~ Sierra cinta 18"

—E— Cepillo de piso
IL Canteadora

EMPAQUE MASTER

Alto:
12.2 cm
(5")

Ancho:

e
(141/2™
Contiene: 1 pieza Peso: 9.18 kg (20.3 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Calibre 3 x 12 AWG )

A\ Luz indicadora
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de encendido

Clavija
aterrizada

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
37cm
(141/2™

Largo:
37cm
(141/2")

Peso: 8.48 kg (18.7 Ib)

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha técnica

Imagenes complementarias
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Extension eléctrica

Extension cord S IEER Ruto

@ Reforzada

Grounded reinforced
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Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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