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CODIGO: 46993 CLAVE: LED-60SM

Lampara LED tipo bulbo A19 9 W con
sensor de movimiento

* Ahorra hasta 85% en el consumo de energia
* Cuerpo de PBT y pantalla de policarbonato

* Mayor sensibilidad que las ld&mparas LED con sensor
PIR

* La ldmpara se enciende al detectar movimiento en
espacios con poca iluminacién

* Para uso en interiores o exteriores

Base E26 / E27
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deteccidn: 360°
Tiempo de vida
15,000 h /15 afios

Especificaciones

Consumo
Equivalencia

Flujo luminoso
Tensién / Frecuencia
Tiempo de vida
Temperatura de color
Base

Angulo de deteccién
Alcance

Dimensiones (didametro x alto)
Empaque individual
Inner

Master
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60 W

800 Im

100V - 240V /60 Hz
15 afios (15,000 h)
6,500 k /Luz de dia
E26

360°

5m

6cmx1lcm
Blister
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Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Especificaciones

Pallet 1152

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Pantalla de policarbonato 6 cm ,
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46993
LED-60SM

85%

AHORRO.
de energia
Anguloy distancia Energy Save
de deteccion
Detection angle
& distance 800 Im
Luminosidad
Tl 5 Brightness
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