Ficha Técnica

CODIGO: 49782 CLAVE: ARB-801L
évouecx,

Luminario Solar LED 7 W con sensor de
movimiento, Volteck

* Paneles de ABS dirigibles y pantalla de policarbonato

* 3 Modos de iluminacion: sensor de movimiento, sensor
de luz y sensor de luz y movimiento

» Bateria de ion litio; 2X mds tiempo de vida, mayor
velocidad de carga
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Especificaciones
Potencia T7W
Flujo luminoso 700 Im
Tiempo de vida 30,000 h
Temperatura de color 6,500 K
Alcance del sensor 4m
Grado IP 65
Dimensiones (largo x alto) 28x7cm
Empaque individual Caja
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Especificaciones

Inner 2
Master 30
Pallet 360

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Tornilleria

Imagenes complementarias

Paneles de ABS dirigibles Fondo Largo

panel panel
2cm 15cm

a3 Sensor de 10 : :
cm |
>> movimiento Largo L
Pantalla de centro argo
policarbonato 9em derecha
10 cm
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Imagenes comple

Grado de proteccion (IP)

INDICE DE
PROTECCION

Nimero que determina el grado Niimero que determina el grado
de proteccion contra sélidos. de proteccion contra liguidos.

® ©®

2D0. DIGITO: PROTECCION CONTRA LIQUIDOS

X Sin proteccién X Sin proteccidn

D e R T

1Proteccidn contra objetos de didmetro superior a 50 mm | 1 Proteccién contra goteo vertical o condensacién
2Proteccidn contra objetos de didmetro superior a12 mm | 2 Proteccién contra goteo con una inclinacién de 15 grados

3 Proteccidn contra objetos con didmetro superior a 2.5 mm| 3 Proteccidn contra goteo con una inclinacién de 60 grados

4 Proteccidn contra objetos con didmetro superioralmm | 4 Proteccién contra salpicaduras de gotas en todas direcciones

5 Protegido contra ingreso limitado de polvo 5 Proteccidn contra chorros de agua a baja presién
6 Totalmente protegido contra el polvo 6 Proteccidn contra potentes y continuos chorros de agua

7 Proteccidn contra inmersiones temporales

8 Proteccidn contra inmersiones prolongadas o permanentes
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