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CÓDIGO: 26079      CLAVE: DIA-270P3

Diablo de carga convertible 3 en 1,
270kg, ruedas neumáticas

•  Estructura tubular de acero
•  2 Ruedas neumáticas de caucho con rin de acero y 2

rodajas giratorias de poliuretano
•  3 Posiciones, vertical, asistido y plataforma
•  Base tipo plataforma para colocar objetos y parrillas

laterales protectores para las ruedas
•  Rodajas fabricadas en PU

Especificaciones

Capacidad de carga de la plataforma 270 kg (595 lb)

Capacidad de carga del diablo 150 kg

Rodajas giratorias 125 mm

Diámetro del tubo lateral 1" (25 mm)

Maneral de tubo de acero Calibre 18

Tubos laterales de acero Calibre 18

Altura total 153 cm

Dimensiones de la base 25 cm x 22 cm

Diámetro de la rueda 10" (25 cm)

Peso 23 kg

Pallet 12

Inner 1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER .

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código Clave Descripción

45902 LLN-10L Rueda neumática 10" para eje lateral, TRUPER

45911 LLX-10L Rueda imponchable 10" para eje lateral, TRUPER
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