Ficha Técnica

CODIGO: 45288 CLAVE: TC-1-GA

O voLteck.
Tubo Conduit 1" pared gruesa (1.8 mm),
et. amarilla, 3 m
* Fabricado en acero galvanizado resistente a la

o corrosion
* Tubo roscado, pared gruesa

* Protege conductores eléctricos en instalaciones
visibles u ocultas

o7 HECHO
=3
EN

MEXICO Incluye cople

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Designacion 27

Paso de cuerda 11.5
Largo 3m
Diametro 1" (25 mm)
Espesor 1.8 mm
Peso 3.8 kg
Empaque individual Etiqueta
Inner 5

Pallet 350

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cople 1"

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Acero galvanizado

1" (25 mm)

Conexion roscable
de 1" (25 mm)

Tubo roscado
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