Ficha técnica

CODIGO: 45551  CLAVE: CV-521
FOSET

Codo 90° PPR, 1/2", macho-hembra,
FOSET

* Cuerpo de PPR (Polipropileno Copolimero Random)

¢ Para unir por termofusién

* Resistente a la corrosién, oxidacion, incrustaciones y a
los rayos UV

* Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para
zona sismicas

 Para conduccién de agua fria y caliente

Certificaciones y garantias
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Diametro nominal 1/2"
Diametros macho | hembra 20 mm
Presion mdaxima a 20 °C 24 kgf/cm? / 340 psi
Presion mdaxima a 95 °C 6 kgf/cm? / 90 psi
Empaque individual Granel
Pallet 18900
Master 700
Inner 10

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




Ficha técnica

Imagenes complementarias

Conexion macho
para termofusion
de 1/2" (20 mm)

5551

FOSETE@® &

CODIGO VENTA POR BOLSA
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Conexion hembra
para termofusion
de 1/2" (20 mm)
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