Ficha Técnica

CODIGO: 49199 CLAVE: SEFO-LSI
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Interruptor fotoeléctrico 127 V, Volteck

* Cuerpo de ABS

* Enciende automaticamente las luces al anochecer y
las apaga al amanecer

* Sensor con sistema de retardo para evitar falsos
encendidos

» Compatible con [ampara LED, CFL o incandescente
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Para exterior

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI

o U/?z-

'3 1 .AN
.

—

%

-
<

Especificaciones

Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Consumo 15A

Inner 4

Master 120

Pallet 4320

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Imagenes complementarias

Sensor de luz

Largo de cable
15¢cm

| Cuerpo de ABS

Montaje Diagrama de conexion
Placa no incluida
Interruptor Interruptor
monofasico fotoeléctrico fotocelda

Interruptor

fotoeléctrico (OYO)
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Principal Linea de carga
(negro) (rojo)

Neutro (blanco)

Empaques

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
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Interruptor fotoeléctrico
Photoelectric switch

Enciende automaticamente
) al anochecery
apaga al amanecer
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