CODIGO: 49720 CLAVE: SOB-404S
¢v0LTeCK,

Luminario de sobreponer c/spot
dirigible, cuadrado, blanco

» Cuerpo de aluminio y portaldmpara ceramico

* Spot dirigible

» Compatible con ldmpara LED o halégena (no incluida)
* Ideal para el hogar, pasillos, vestibulos y mas

: g Lampara no incluida

Para interior Base GU10 MR-16
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Fécil instalacion

Certificaciones y garantias

e  Cumple la norma: NOM-064-SCFI
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Especificaciones

Spots 1

Potencia maxima 50 W
Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Largo de base x alto x diametro del spot 8x10x4cm
Empaque individual Caja

Inner 2

Master 32

Pallet 1152

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Base
8cm

Cuerpo de
aluminio
.—
Alto
10 cm

_—
Didmetro de spot
4cm

Spot
dirigible

E
spoT DIRIGIBLE ' 1)
pdjustable P {

_ANT
S

&
Hoear

con:1PEEA

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




