Ficha Técnica

CODIGO: 40754  CLAVE: ARA-1/2A

FIERO
Blister con 6 arandelas planas de 1/2", FIERO

Fabricada en acero con recubrimiento galvanizado

« Resistente a la intemperie y altas temperaturas

» La medida corresponde al tamafio del tornillo que se acopla
Se utilizan para aumentar la seguridad del sujetador (tornillo)

ARA-1/2A 40754
% FIERO

Arandelas
PLANAS

Flat washers
Acero galvanizado
Galvanized steel

13mm

1/211

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Diametro 1/2" (13 mm)
Piezas aproximadas por bolsa 6

Empagque individual Blister

Inner 12

Master 144

Pallet 6912

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

ARA-1/2A 40754
% FIERO

Arandelas
PLANAS
Flat washers
Acera galvanizado
Galvanized steel

13mm
Didmetra 7
Binee 1/

REces CONT: 6 PEAS
N i1
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Imagenes complementarias

Didmetro
» 1/2" (13 mm)
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