Ficha Técnica

CODIGO: 45442 CLAVE: FILC-CAME

WFOSET.

Filtro de carbon para campanas
CAME-80/60

* Filtro de carbén activado

* Elimina grasa y olores al cocinar

* Se recomienda reemplazar el filtro entre 3 y 6 meses
de uso

* Facil instalacién

* Compatible con las campanas extractoras para pared
marca Foset®

Facil
instalacién
Certificaciones y garantias
+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER
Especificaciones
Diametro 13 cm
Empaque individual Caja
Master 36
Pallet 864
Inner 4

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
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Filtro

Pestaiia para
maniobra

Para campanas extractoras
de 50 cm (20")

wroser ccece

CAME-50

CAME-50M

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Didmetro
13cm

Para campanas extractoras
de 60 cm (24")

@roser

CAME-60

CAME-60M
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Imagenes complementarias

Para campanas extractoras Para campanas extractoras
de 75 ¢m (30") de 80 cm (31")

CAME-T5 CAME-80

CAME-T5M CAME-80M
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