Ficha Técnica

CODIGO: 103278 CLAVE: GEN-200
TRUPER

Generador silencioso inverter 2.2kW, 80
cc, encendido manual

Certificaciones y garantias

Pantalla LCD multifuncién (Voltaje, nivel de
combustible, y sobrecarga)

Modo ECO (ecoldgico) limita el consumo de
combustible y reduce las emisiones de CO2

Arranque manual (cuerda retractil)

Puertos USB de carga rapida tipo Ay C
Capacidad del tanque de combustible 3.5 L
Cubiertas en receptdculos a prueba de polvo
Portatil para facil desplazamiento

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia maxima al arranque / de operacion
Tension / Frecuencia

Corriente maxima

Numero de fases

Nivel de ruido

Encendido

Velocidad maxima (con ECO / sin ECO)
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR A GASOLINA
Potencia

Cilindrada

Tipo de motor

Capacidad del tanque de combustible
Tipo de combustible

Tipo de aceite
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2,200 W/ 1,900 W

2 contactos de 120 V c.a / 60 Hz, 2 Puertos USB de 5 V c.c
(Tipo A/ Tipo C), 1 Puerto de 12 V c.c

15.8A

1

66 dB@ 7 m

Manual (cuerda retractil)

3,000 rpm / 4,500 rpm

3 HP
80 cc

OHV (Over Head Valve - Valvulas a la cabeza), de 4
tiempos, no requiere mezcla de aceite y gasolina

35L
Gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM
SAE 10W-30

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Especificaciones
GENERALES
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 29 cm x 45 cm x 44 cm
Ciclo de trabajo continuo a potencia nominal 30 minutos de descanso por tanque consumido

Duracion del tanque a maxima potencia (100 %) /

media potencia (50 %) 3.4h=3.5L/8h=3.5Lde combustible

Peso 17 Kg

Empaque individual Caja

Pais de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Llave inglesa 8 x 10 mm
Llave para bujias
Clavija (120 V)

Cables de alimentacion de 12 V

Imagenes complementarias

. Cubierta de
Boton de mantenimiento para bujia
reinicio

Tapa del tanque

Contactos de combustible

de 120 V AC

Alto

Interruptor de
% P 45cm

- TR R ahorro de motor
Salidas USB N ? ECO-MODE
de5VAC D Jie”

Interruptor
del motor

Salidade12V

Display 29cm

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Imagenes complementarias

Panel de control

Interruptor
ECO Mode

12VDC
/44 Conexion
paralela

120V c.a. i i
L Puertos USB (Tipo Ay Tipo C
(monofasicos) " x2 de carga répi(da‘l yTipo O
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