Ficha Técnica

CODIGO: 45508 CLAVE: PAE-4F
WFOSET.

Parrilla gas empotrable 60cm, 4 quem,
inox, esmalte, FOSET

e Cuerpo y cubierta de acero inoxidable con mayor
resistencia a la corrosion

* Quemadores de aluminio de diferentes tamafios
* Encendido electrénico

* Controles de temperatura ajustables

* Sistema de seguridad con presién de perilla

* Parrillas superiores y tapas de quemadores
porcelanizados

‘ ¢ Configurada para gas L.P, incluye espreas para un
facil cambio a gas natural

+ Utiliza 1 bateria tipo D (no incluida)

* Se recomienda usar un niple campana de latén de 3/8”
para su instalacion
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Certificaciones y garantias

Especificaciones

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 6 cmx58cmx51cm

Tension / Corriente 1.5V /0.0625 A

Presion normal Gas L.P. 2.75 kPa (27.5 mbar) / Gas natural 1.76 kPa (17.6 mbar)
Tipo de rosca 1/2" - 14 NPSM

Peso 6,150 g

Empaque individual Caja

Pallet 32
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Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Parrillas de Quemadores de Medidas de producto
acero porcelanizada aluminio con tapas
porcelanizadas
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Gas LP: 3,200 kJ/h Parrilla configurada de fabrica
Gas natural: 3,000 kJ/h para funcionar con Gas LP

] Incluye espreas para
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